Navodila za uporabo programa GEKAR
S programom GEKAR izračunamo osnovne geometrijske karakteristike ravninskih likov poligonalne oblike.

Like  podajamo s končnim številom vozlišč, ki so povezana z ravnimi črtami. Lik je lahko poljubne oblike.

Pred uporabo programa moramo pripraviti preprosto datoteko s podatki: 

· v prvo vrstico zapišemo enote dolžin (mm, cm, dm, m, km...)

· v drugo vrstico zapišemo število točk, s katerimi podamo obliko lika (n<1000)

· v naslednje vrstice po vrsti podajamo koordinate točk (y(i), z(i), ... i=1,n)

Številke vozlišč moramo podati v protiurni smeri oziroma tako, da je notranjost lika pri potovanju po stranici od vozlišča i do vozlišča i+1 na levi strani.

Program gekar.exe in datoteka s podatki, ki ma običajno končnico .inp,  naj bosta na istem področju. Ko program gekar poženemo, nas ta vpraša po imenu datoteke. Če smo pripravili datoteko s podatki s končnico .inp, podamo le ime datoteke brez končnice. Program izračuna geometrijske karakteristike lika in nas vpraša, če želimo narisati sliko. Če odgovorimo z da, program nariše lik, označi vozlišča, težišče in glavne vztrajnostne osi. Sliko lahko shranimo v formatu .bmp in jo pozneje vključimo v druge datoteke. Rezultate program že pred tem shrani na datoteko z istim imenom in končnico .out.

Ljubljana, januar 2001

Primer vhodne datoteke:
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Primer izhodne datoteke:

 ************************************************************************

          GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PREREZA      26.01.2001

 ************************************************************************

       Vozlišče                Koordinate vozlišč prereza

          (i)                  Y(i)                   Z(i)

           1                  0.00000               0.00000

           2                  7.00000               0.00000

           3                  5.00000               1.00000

           4                  1.00000               1.00000

           5                  1.00000               3.00000

           6                  5.00000               3.00000

           7                  5.00000               1.00000

           8                  7.00000               0.00000

           9                  7.00000               5.00000

          10                  0.00000               4.00000

 Prerez  ................................  Ax           23.50000  cm**2

 Razdalja od osi Z do težišča T  ........  Yt            3.84397  cm

 Razdalja od osi Y do težišča T  ........  Zt            2.34752  cm

 Statični moment na os Y  ...............  Sy           55.16667  cm**3

 Statični moment na os Z  ...............  Sz           90.33333  cm**3

 Vztrajnostni moment na os Y  ...........  Iy          180.58333  cm**4

 Vztrajnostni moment na os Z  ...........  Iz          460.41667  cm**4

 Deviacijski vztrajnostni moment  .......  Iyz        -219.45833  cm**4

 Težiščni vztrajnostni moment na os Yt  .  Iyt          51.07861  cm**4

 Težiščni vztrajnostni moment na os Zt  .  Izt         113.17790  cm**4

 Težiščni deviacijski vztrajnostni moment  Iyzt         -7.39923  cm**4

 Težiščni vztrajnostni moment na os eta    Ieta         50.20915  cm**4

 Težiščni vztrajnostni moment na os zeta   Izeta       114.04735  cm**4

 Kot med Yt in eta osjo  ................  alfa          6.70189  stopinj

 kot med Yt in zeta osjo  ...............  beta         96.70189  stopinj

Primer slike:
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